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Type met een houder
Voer het onderhoud aan de motorluchtfilter uit volgens het

Onderhoudsschema in deze handleiding.

Een speciaal ontworpen droogfilter is standaarduitrusting
op deze maaiers. Het voorziet de motor van schone verbrand-
ingslucht. Afbeelding 4-11

Deze maaiers zijn uitgerust met een veiligheidsfilter. Het
filterelement schuift over de veiligheidsfilter. Afbeelding 4-12

Het veiligheidsfilter vereist geen onderhoud tenzij dit vuil
of nat wordt.        

Aanbevolen onderhoudsprocedure
1. Maak de klemmen los en verwijder het element. Reinig

de filterbus met een vochtige doek.

2. Voordat u een nieuw element installeert, inspecteert u
het door een helder licht erin te plaatsen en het ele-
ment langzaam rond te draaien zodat u gaten of
scheuren in het papier kunt zien. Controleer ook de
pakkingen op insnijdingen of scheuren. Probeer geen
beschadigd element te gebruiken waardoor schurende
deeltjes in de motor kunnen terechtkomen.

3. Plaats de stofhouder terug. Zorg dat deze de luchtrein-
iger volledig afdicht en draai vervolgens de klemmen
vast. Afbeelding 4-11

4. Controleer regelmatig alle fittingen en klemmen om te
zien of ze vastzitten en inspecteer de slangen op
openingen of barsten.

5. Controleer regelmatig de inlaatslang op tekenen van
opgenomen stof. Zoek en repareer de oorzaak voor het
opgenomen stof.

6. Gebruik de machine nooit zonder dat er een luchtfilter
is geïnstalleerd.

Over onderhoud
Over onderhoud betekent dat een luchtfilterelement wordt

verwijderd voor reiniging of vervanging voordat dit nodig is.
Elke keer dat het filter wordt verwijderd, kan er een kleine
hoeveelheid stof en vuil in het inlaatsysteem vallen. Dit opge-
hoopte vuil kan leiden tot een vervuilde motor. Er is slechts
een paar gram opgenomen vuil tijdens de normale levensd-
uur nodig om de motor te vervuilen.

Reinig het element niet, maar vervang het altijd door een
nieuw element. Als gebruikte luchtfilterelementen worden
gereinigd, kan door onjuiste reinigingsmethoden vuil in het
filter komen wat kan leiden tot vuilophoping en een defecte
motor. 

Houd er rekening mee dat als een luchtfilterelement wordt
gereinigd, met eender welke methode de persoon of onder-
neming die de reiniging uitvoert, vanaf dat moment
aansprakelijk is voor de integriteit van het filter. De garantie
op luchtfilters vervalt als enige vorm van reiniging of onderhoud
wordt uitgevoerd, omdat de conditie van het filter na onderhoud
volledig buiten onze invloed valt. Daarom kan er bij een defecte
motor vanwege vuilophoping geen aanspraak op garantie
worden gedaan als het luchtfilterelement op enige wijze is
gereinigd of onderhouden.

Een gedeeltelijk vuil luchtfilterelement werkt beter dan een
nieuw element. Een vuil filterelement is dus niet slecht voor
de motor, tenzij het element de luchtstroom aanzienlijk bep-
erkt en de prestaties van de motor hierdoor worden beïnv-
loed. Deze reden is eenvoudig. Het materiaal in het filter
moet poreus zijn zodat er lucht door kan. Als er vuile lucht
door het filter gaat, verstopt het vuil enkele gaatjes in het
materiaal en wordt zo onderdeel van het filtermateriaal. Als
de volgende ronde met vuil komt, helpt het eerste vuil nog
kleinere deeltjes te filteren waardoor het filter nog efficiënter

Maaiers met Kawasaki FX691V motoren    

A. Voorreiniger
B. Filterbus

C. Stofdop
D. Klemmen

Afbeelding 4-11

Maaiers met Kawasaki FX691V motoren    

A. Veiligheidsfilter

Afbeelding 4-12
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voorkomt dat er vuil in de motor komt. Dit wordt een barrière-
filter genoemd. 

Op een gegeven moment is het filtermateriaal natuurlijk zo
verstopt dat er geen lucht meer door kan. 

De omstandigheden waarin wordt gemaaid, bepalen hoe
vaak het luchtfilterelement moet worden vervangen.

Algemeen onderhoud van motor

Gedetailleerde instructies en aanbevelingen voor het inlo-
pen en normaal onderhoud bevinden zich in de handleiding
van de motor. Raadpleeg deze handleiding voor motoronder-
houd, het smeren van de motor met aanbevelingen voor kwa-
liteit en viscositeit, aanhaalwaarden voor bouten, enz. De
motorgarantie wordt verleend door de fabrikant. Speciale
aandacht moet worden besteed aan de toepasselijke gege-
vens die hier niet worden gedupliceerd. Speciale aandacht
moet worden besteed aan de van toepassing zijnde gegevens
die hier niet worden gedupliceerd. 

Riemen

Inspecteer regelmatig de riemen op slijtage en bruikbaar-
heid. Vervang een riem die tekenen vertoont van:

• ernstige insnijding

• scheuren

• separatie 

• haarscheurtjes door ozoninwerking

• barsten

• brandgaten door slippen.

Lichte ontrafeling van de bekleding van de riem geeft niet
aan dat deze defect is. Snijd de rafels af met een scherp mes.   

Inspecteer de riemschijfgroeven en flenzen op slijtage. Een
nieuwe riem of een riem in goede staat mag nooit tegen de
onderkant van de groef lopen. Vervang de schijf als dit het
geval is, anders verliest de riem kracht en slipt deze over-
matig.

Wrik nooit aan een riem om deze op een schijf te krijgen,
omdat dan de vezels van de riem kunnen scheuren of
anderszins beschadigd raken.

Houd olie en vet van de riemen vandaan en gebruik nooit
drijfriempasta. Deze vernielen de samenstelling van de riem
in zeer korte tijd.

Klippeknivene

Onderhoud van maaimessen
BELANGRIJK:  Raadpleeg het hoofdstuk Veiligheid van deze

handleiding voor veiligheidsinformatie bij het hanteren van
maaimessen.

Raadpleeg het hoofdstuk Vervanging van maaimessen voor
instructies voor het verwijderen en installeren van de maa-
imessen.     

Controleer dagelijks de maaimessen; deze zijn heel belan-
grijk voor een efficiënt prestatievermogen en een goed ver-
zorgd gazon. Houd de messen scherp. Een bot mes zal het
gras eerder scheuren dan maaien, waardoor binnen een paar
uur een bruine ongelijke bovenlaag op het gras ontstaat. Een
bot mes vereist ook meer motorvermogen. 

Vervang elk mes dat gebogen, gebarsten of gebroken is.       

Slijp de messen volgens het weergegeven patroon.
Afbeelding 4-13 Kleine bijwerkingen kunnen worden gedaan
met een vijl. 

Controleer de messen na het slijpen op balans. Het uitbal-
anceren van de maaimessen kan worden gedaan door het
mes op een omgekeerde drevel of 5/8" bout te plaatsen. Een
commercieel balanceerapparaat is tevens verkrijgbaar bij de
meeste ijzerwinkels (bouwmarkten).

Het mes mag niet hellen of schommelen. Als u het mes
langzaam draait, mag het niet wiebelen. Balanceer het maa-
imes uit voordat u het opnieuw installeert.

Leg het mes op een vlakke ondergrond en controleer op
vervorming (Afbeelding 4-14 en Afbeelding 4-15). Vervang
gebogen messen.  

Als de pompriem het begeeft, verliest u de controle
- vooral wanneer u op een helling maait. Als u de
macht over het stuur verliest terwijl u de maaier geb-
ruikt, zet u de motor af en, als u op een helling staat,
stapt u van het bestuurdersplatform aan de bergop-
waarts gelegen zijde. Inspecteer de machine en
neem contact op met uw Hustler®-dealer om het
probleem op te lossen voordat u verdergaat.
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Maaimessen zijn scherp en kunnen snijden.
Omwikkel de messen of draag handschoenen en
wees voorzichtig wanneer u er onderhoud aan uit-
voert. 

Controleer altijd om schade aan de maaimessen:

• als de maaier een steen, tak of ander vreemd
voorwerp raakt tijdens het maaien!

• of als zich abnormale trillingen voordoen bij
het gebruik.

Voer alle noodzakelijke reparaties uit voordat u het
gebruik hervat.
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Vervanging van maaimessen
BELANGRIJK:  Raadpleeg het hoofdstuk Veiligheid van deze

handleiding voor veiligheidsinformatie bij het hanteren van
maaimessen. 

Een 15/16" sleutel is vereist om de 5/8" moerbout te verwi-
jderen waarmee het mes vastzit aan de spilas. OPMERKING:
Een meshouder (onderdeelnummer 381442) is verkrijgbaar
bij Hustler® Turf Equipment. Hij is ontworpen om te voor-
komen dat de messen draaien wanneer ze worden verwijderd
of op de as worden geplaatst. Neem contact op met uw Hus-
tler® Turf Equipment-dealer voor meer informatie.

Asbouten zonder of met versleten of gekartelde groeven
mogen niet opnieuw worden gebruikt. Draai bouten op assen
aan tot 160,0 N•m bij het terugplaatsen van de messen.  

Goed gespannen dopringen zorgen voor de juiste drukbe-
lasting op de messen. Vervang de dopringen als deze geb-
arsten of versleten zijn.

A. Slijppatroon
B. Oorspronkelijke rand

Afbeelding 4-13

Vergelijking van kromgetrokken en rechte messen    

A. Kromgetrokken mes (vervangen)
B. Recht mes
C. Maaivlak

Afbeelding 4-14

Slijp niet volgens het oorspronkelijke patroon (onder). 
Het is eenvoudiger om een rechte snijrand te krijgen 

als u het bovenstaande slijppatroon volgt.

A

B

A

B C

Eindaanzicht van messen, vergelijking van kromme en rechte messen  

A. Kromme mesrand (ver-
vangen)

B. Rechte mesrand

C. Maaivlak
D. Snijrand

Afbeelding 4-15

Maaimessen zijn scherp en kunnen snijden.
Omwikkel de messen of draag handschoenen en
wees voorzichtig wanneer u er onderhoud aan uit-
voert. 

Het niet goed aandraaien van de bout kan result-
eren in het verliezen van het mes, wat ernstig let-
sel kan veroorzaken.
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C
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D
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BELANGRIJK:  Het kromme deel van het mes moet
omhoog wijzen naar de binnenkant van het dek om goed
maaien te garanderen.

Bij het monteren van de messen moet u ze na het plaatsen
draaien om er zeker van te zijn dat de punten van de messen
elkaar of andere delen van de maaier niet raken. 

Opties maaimessen
Hierbij kunt u een lijst vinden van de goedgekeurde opties

voor het maaimes die beschikbaar zijn via Hustler® Turf
Equipment voor deze maaier.      

Afstellen van het bestuurdersplatform

Er bevinden zich drie veren onder het bestuurdersplatform.
De twee veren aan de zijkant kunnen naar voren of naar ach-
teren worden gesteld, voor de voorkeur van de bestuurder
van de rit. Afbeelding 4-16

Deze twee veren moeten altijd in lijn zijn met elkaar. Geen
van beide veren moet verder naar voren of naar achteren
staan dan de andere.

De middelste veer is niet verstelbaar.

Het afstellen van de veren:
1. Draai de onderste moer voldoende los zodat de veer

kan bewegen. Afbeelding 4-17

2. Draai de onderste moer aan nadat de veer zich in de
gewenste positie bevindt.  Afbeelding 4-17

3. Herhaal dit voor de andere zijde.
    

Gebruik alleen originele vervangingsmessen van
Hustler® om er zeker van te zijn dat aan de origi-
nele normen wordt voldaan. Het gebruik van niet-
goedgekeurde maaimessen kan ertoe leiden dat de
maaimessen breken, wat de dood, letsel of
materiële schade als gevolg kan hebben.

36" Achterste uitwerpdek

783753 MES, 17.83"-L-F-CW
785436 MES, 17.83"-GAT-F-CW
794198 MES, 17.83"-MUL-F-CW

48" Achterste uitwerpdek

601123 MES, 16.50"-L-F-CW
796623 MES, 16.50"-MUL-F-CW
796631 MES, 16.50"-GAT-F-CW

GE
VA

AR

A. Veren aan de zijkant
B. Middelste veer

C. Bestuurdersplatform

Afbeelding 4-16

A. Veren aan de zijkant
B. Middelste veer

C. Bestuurdersplatform
D. Onderste moer

Afbeelding 4-17

AA

B

C

A A
D

CB
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OPMERKINGEN:
1. De olie dient het eerst te worden ververst na 50 gebruiksuren. Ververs daarna de olie na elke 100 uur gebruik. Ververs de olie vaker bij stoffige of

vuile omstandigheden en tijdens periodes van warm weer. Si raccomanda l’utilizzo dell’olio motore Hustler®.
2. Stel het draaimoment in het begin en na de eerste 2 uur gebruik in.
3. Het vervangen van de olie van het hydraulisch systeem en filter moet voor het eerst na de eerste 50 uur (één week) van het gebruik van de maa-

ier worden uitgevoerd.  Vervang vervolgens het filter en de olie in het reservoir om de 500 uren of jaarlijks wat het eerst komt. Si raccomanda
l’utilizzo dell’olio Hustler® 20W50 per la trasmissione idrostatica, 100% sintetico.

4. Vervang de oliefilter van de motor volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Raadpleeg de handleiding voor de motor voor aanbevelingen en
andere onderhoudskwesties.

5. Voer vaker onderhoud uit bij stoffiger of vuile omstandigheden. Ga voorzichtig te werk tijdens het onderhoud om te voorkomen dat er stof in de
motor terechtkomt. Reinig het filterelement niet. Vervang het door een nieuw element.

Onderhoudsschema
Afbeelding 4-18, Afbeelding 4-19, Afbeelding 4-20,

 Afbeelding 4-21, Afbeelding 4-22, en Afbeelding 4-23

ONDERHOUD OP
AANGEGEVEN TIJDSTIPPEN

WEKELIJKS
OF OM DE 

50 UUR

MAANDELIJKS
OF OM DE 
100 UUR

* JAARLIJKS
OF OM DE 
500 UUR

Veiligheidsstartvergrendelingsysteem controleren Vóór elk gebruik

Visueel inspecteren op losse en/of beschadigde onderdelen Vóór elk gebruik

Banden visueel inspecteren Vóór elk gebruik

Motoroliepeil controleren (1) Vóór elk gebruik of om de 4 uur

Luchtinlaatscherm reinigen (8) Vóór elk gebruik of om de 4 uur

Brandstofniveau controleren Vóór elk gebruik

Messen - slijpen & stevig bevestigen Vóór elk gebruik

Dekflappen van achteruitworp en/of deflector van het elektrisch systeem zitten stevig 
op hun plaats

Vóór elk gebruik

Cuscinetti a rulli conici per la forcella  (11) Manutenzione regolare non necessaria

Motor en pompafdeling reinigen (13) Dagelijks

Papieren element luchtreiniger vervangen (5)(10) X

Motorolie verversen en filter vervangen (1) (4) X

Cilinder en kopvinnen reinigen (10) X

Accuaansluitingen controleren (13) X

Bandendruk met een meter controleren X

Hydraulisch oliepeil controleren (3)(13) X

Buitenkant motor reinigen (10) X

Smeer duwarmen dek (8) X

Hoogtescharnierpennen dek smeren (8) X

Dieptemeterwiellagers smeren (8)(12) X

Bougies en controleer ruimte er tussen reinigen (10) X

Spanning en conditie van pomp- en dekriem controleren (6)(13) X

Controleer brandstofsysteem (7) (13) X

Controleer hydraulische leidingen (13) X

Controleer de pakkingring van de brandstoftank (7) X

Brandstofklep controleren (7) X

Aansluitmoeren op wielen vastdraaien (2) X

Parkeerrem afstellen (9) X

Vervang brandstoffilter (7) X

Vuldop hydraulisch systeem (13) reinigen of vervangen X

Hydraulisch filter vervangen en olie verversen (3)(13) X

Dekasombouw smeren X

Bougies vervangen (13) X

Filter van brandstofverdampingssysteem vervangen (8) (13) X
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6. Alleen voor pompaandrijfriem - Inspecteer om de 100 uren en vervang indien versleten of gebarsten. Controleer de afstelling van de veerspan-
ning. Vervang anders om de 400 uren of 2 jaar, afhankelijk wat het eerst voorkomt. Controleer de veerspanning en stel deze bij na 50 gebruik-
suren zoals aangegeven in het gedeelte Afstelling van riem van hydraulische pomp van de algemene onderhoudshandleiding (123944).

7. Controleer het brandstofsysteem op barsten of lekken, inclusief maar niet beperkt tot brandstofleidingslangen, brandstofklep, ontluchtingsleid-
ingslangen, ontluchtingsklep, gasklep, en pakkingsringen. Repareer indien nodig.

8. Ververs de olie vaker bij stoffige of vuile omstandigheden en tijdens warm weer.
9. Controleer en stel de parkeerrem af volgens de algemene onderhoudshandleiding (onderdeelnr. 123944).
10. Raadpleeg de handleiding van de motor.
11. Se i giunti a tenuta relativi ai cuscinetti a rulli conici della forcella subiscono una perdita, fare riferimento al manuale relativo alla manutenzione

generale (P/N 123944) per le procedure di riparazione.
12. Fare riferimento al manuale relativo alla manutenzione generale (P/N 123944) per la manutenzione o la riparazione dei cuscinetti a rulli conici.
13. Eventuele onderhoudswerkzaamheden waarvoor de veiligheidskappen moeten worden verwijderd, moeten worden uitgevoerd door een ervaren

onderhoudstechnicus.

* Na het voltooien van de onderhoudscyclus (500 uren), herhaalt u de cyclus.
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Onderhoudslocatieschema

Afbeelding 4-18

1. Motoroliepeilstok
2. Brandstoffilter
3. Motorluchtreiniger
4. Olieaftapplug motor
5. Accu
6. Brandstoftank
7. Hydraulisch oliereservoir
8. Hydraulisch oliefilter
9. Dieptemeterwiellager Zerken 

(2)
10. Motoroliefilter
11. Dekhefscharnier Zerken (4)
12. Aandrijfband
13. Filter brandstofverdamp-

ingssysteem
14. Pompriem
15. Dekduwarm Zerken (2)
16. Dekriem
17. Asbehuizing Zerken (3)
18. Messen
19. Cuscinetti a rulli conici per la 

forcella 

Afbeelding 4-19

48" Maaiers met Kawasaki motoren

1

2

3

5

6

7

9

9

10
13

11

11

4

8 11

19

19

12

12

1

2

3

5

6

7

9

9

10

13

11

11

4

8

12

12 11

36" Maaiers met Kawasaki motoren

19

19
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48" Maaiers 36" Maaiers

1. Motoroliepeilstok
2. Brandstoffilter
3. Motorluchtreiniger
4. Olieaftapplug motor
5. Accu
6. Brandstoftank
7. Hydraulisch oliereservoir
8. Hydraulisch oliefilter
9. Dieptemeterwiellager Zerken 

(2)
10. Motoroliefilter
11. Dekhefscharnier Zerken (4)
12. Aandrijfband
13. Filter brandstofverdamp-

ingssysteem
14. Pompriem
15. Dekduwarm Zerken (2)
16. Dekriem
17. Asbehuizing Zerken (3)
18. Messen
19. Cuscinetti a rulli conici per la 

forcella 

Afbeelding 4-20 Afbeelding 4-21

Afbeelding 4-22

Afbeelding 4-23

14

14

16

18

17

17

18

15 15

36" Dek

16

1817

17

18

15 15

48" Dek

18

17
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Onderhoudsboekje
Vervang de initiële olie en filter van het hydraulische systeem na de eerste 50 gebruiksuren.

Datum: Onderhoud/service uitgevoerd:

Dealer:

Stand van 
urenmeter:

Datum: Onderhoud/service uitgevoerd:

Dealer:

Stand van 
urenmeter:

Datum: Onderhoud/service uitgevoerd:

Dealer:

Stand van 
urenmeter:

Datum: Onderhoud/service uitgevoerd:

Dealer:

Stand van 
urenmeter:

Datum: Onderhoud/service uitgevoerd:

Dealer:

Stand van 
urenmeter:

Datum: Onderhoud/service uitgevoerd:

Dealer:

Stand van 
urenmeter:

Datum: Onderhoud/service uitgevoerd:

Dealer:

Stand van 
urenmeter:

Datum: Onderhoud/service uitgevoerd:

Dealer:

Stand van 
urenmeter:

Datum: Onderhoud/service uitgevoerd:

Dealer:

Stand van 
urenmeter:

Datum: Onderhoud/service uitgevoerd:

Dealer:

Stand van 
urenmeter:



606834CE 5-1 REV A

CZ

DA

DE

EN

ES

FR

IT

NL

PT

SV

FOUTOPSPORING

De meeste problemen die zich voordoen bij het systeem kunnen worden toegeschreven aan incorrecte afstellingen of uitgesteld
onderhoud. Een consistent toegepast preventief onderhoudsprogramma, zoals beschreven in het hoofdstuk Onderhoud van deze
handleiding, voorkomt vele problemen. Aan de hand van de volgende tabel kunt u een probleem zoeken door mogelijke oorzaken en
de aanbevolen oplossing te suggereren.

SYMPTOMEN MOGELIJKE 
OORZAKEN

AANBEVOLEN
OPLOSSINGEN

De startmotor slaat niet 
aan

Parkeerremhendel niet in 
stand parkeerrem

Zet parkeerremhendel in 
stand parkeerrem

Dekkoppelingsschakelaar 
ingeschakeld

Schakel koppelingsschake-
laar uit

Zwakke of lege accu Opladen of vervangen

Elektrische aansluitingen 
zijn doorgeroest of los

Controleer de elektrische 
aansluitingen

Zekering is gesprongen Controleer zekeringen – 
vervang de gesprongen 
zekering

Neutraalschakelaars 
werken niet

Verplaats de stuurbedien-
ingshendel naar de neu-
trale stand of stel zo nodig 
de schakelaars af

Voor meer oorzaken Zie motorhandleiding

De motor start niet, start 
moeilijk of blijft niet 
draaien

Geen brandstof of leiding 
verstopt

Vul tank of vervang leiding 
(Zie hoofdstuk Brand-
stofsysteem voor meer 
informatie)

Brandstofklep is uitgescha-
keld

Open de brandstofklep

Er zit verkeerde brandstof 
in het brandstofsysteem

Tap de tank af en vervang 
de brandstof door het 
juiste type

Er zit vuil in het brandstof-
filter

Vervang het brandstoffilter

Vuil, water of oude brand-
stof in het brand-
stofsysteem

Neem contact op met uw 
dealer

De choke staat niet aan Plaats de hendel van de 
starter op ON

Diverse Zie motorhandleiding

Motor:
Draait met constante wei-
geringen of motor draait 
ongelijkmatig of onregel-
matig

Diverse Zie motorhandleiding

Verlies van vermogen of 
systeem werkt niet in 
beide richtingen

Beperkingen in luchtreini-
ger

Service air cleaner

Slechte compressie Neem contact op met uw 
dealer

Steering linkage needs 
adjustment

Adjust linkage

Sleepklep open Close tow valve

De tractieaandrijvingsriem 
is versleten, los of gebro-
ken

Installeer een nieuwe trac-
tieaandrijvingsriem

Lucht in systeem Controleer filter en fittin-
gen

Voor meer oorzaken Zie motorhandleiding

Oververhitting van lucht-
gekoelde motor

Luchtinlaatscherm of reini-
gingsvinnen verstopt

Reinig scherm en vin

Voor meer oorzaken Zie motorhandleiding

Lage motoroliedruk Laag oliepei Vul olie bij

Olie verdund of te licht Ververs olie en zoek bron 
van verontreiniging

Defecte oliepomp Neem contact op met uw 
dealer

Hoog olieverbruik Diverse Neem contact op met uw 
dealer

Maaier schokt bij het star-
ten of werkt alleen in één 
richting

Het stangenstelsel van de 
bedieningsinrichting moet 
opnieuw afgesteld worden

Stel stangenstelsel af

Losse stuurstangen Draai de stuurstangen vast

Sleepkleppen niet volledig 
gesloten

Sluit sleepkleppen

Pomp of wielmotoren 
defect

Neem contact op met uw 
dealer

Maaier cirkelt of wijkt af 
naar één kant

Stangenstelsel van stuurin-
richting moet worden afge-
steld

Stel stangenstelsel af

Losse stuurstangen Draai de stuurstangen vast

Banden slecht opgepompt Pas luchtdruk aan 
to t55 - 83 KPa

Wielmotoren defect Neem contact op met uw 
dealer

Hydraulische pomp defect Neem contact op met uw 
dealer

Er is abnormale vibratie De motorbevestigingsbou-
ten zitten los

Draai de bevestigingsbou-
ten vast

De motorriemschijf, 
draagrolriemschijf of mes-
riemschijf zit los

Draai de nodige riemschijf 
vast

De motorriemschijf is 
beschadigd

Neem contact op met uw 
dealer

Het/de snijmes(sen) is/zijn 
gebogen of ongebalan-
ceerd

Installeer (een) nieuw(e) 
snijmes(sen)

Een mesbevestigingsbout 
zit los

Draai de bevestigingsbout 
vast

Aslager is versleten of zit 
los

Vervang of draai aslager 
vast

Een mesas is gebogen Neem contact op met uw 
dealer

Messen draaien niet De dekaandrijfriem is ver-
sleten, los of gebroken

Installeer een nieuwe dek-
aandrijfriem

De dekaandrijfriem is van 
de riemschijf

Installeer de dekaan-
drijfriem en zoek 
de reden

De elektrische koppeling 
werkt niet

Controleer en/of vervang 
de zekering van 15 A.
Neem contact op met uw 
dealer

SYMPTOMEN MOGELIJKE 
OORZAKEN

AANBEVOLEN
OPLOSSINGEN
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Messen draaien niet The blade(s) are not sharp Scherp de messen

Het/de snijmes(sen) is/zijn 
gebogen

Installeer (een) nieuw(e) 
snijmes(sen)

Het dek is niet horizontaal Nivelleer het dek volgens 
het hoofdstuk Nivelleren 
van dek en hoogte afstellen 
van de algemene onder-
houdshandleiding

Een anti-bultafsnijwiel is 
niet goed afgesteld

Regel de hoogte van het 
anti-bultafsnijwiel

De onderzijde van het dek 
is vuil

Reinig de onderzijde van 
het dek

Banden slecht opgepompt Pas luchtdruk aan 
to t55 - 83 KPa

Een mesas is gebogen Neem contact op met uw 
dealer

SYMPTOMEN MOGELIJKE 
OORZAKEN

AANBEVOLEN
OPLOSSINGEN
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OPSLAG

Wanneer u aan het einde van het maaiseizoen de eenheid
opslaat, dient u de volgende onderdelen van de maaier, motor
en accu te onderhouden vóór opslag.

Als de maaier langere tijd opgeslagen is geweest, voert u
de stappen van de voorbereiding voor het nieuwe seizoen uit
voordat u de maaier gebruikt.

Algemene voorbereiding van maaier voor opslag
1. Verwijder al het gras, vuil en afval van de maaier en

maaionderdelen. 

BELANGRIJK: Was de machine met een zacht reinig-
ingsmiddel en water. Was de machine niet met een
hogedrukspuit. Vermijd overmatig gebruik van water,
vooral nabij het bedieningspaneel motor en transaxles.

2. Reinig de maaier en werk alle krasjes bij met lak.

3. Vervang het luchtfilterelement.

4. Controleer goed of er onderdelen versleten of beschad-
igd zijn die vervangen moeten worden en bestel deze
bij uw dealer.

5. Smeer de machine goed door, in overeenstemming
met het hoofdstuk Onderhoud.

6. Zet de maaier op blokken, zodat er geen gewicht meer
op de banden rust. Controleer de bandendruk en pomp
op tot de juiste bedrijfsspanning.

OPMERKING:  Laat de banden niet leeglopen.

7. Voer een afzonderlijke motor- en accuvoorbereiding
uit, zoals hieronder beschreven.

8. Sla de maaier op in een schone, droge ruimte.

Voorbereiding van motor voor opslag
Als de maaier voor een langere periode (30 dagen of meer)

niet meer zal worden gebruikt, moet de motor worden
klaargemaakt voor opslag. Gebruik de volgende procedures
voordat u de maaier opbergt.

BELANGRIJK:  Bekijk de rubriek 'Voorzorgsmaatregelen bij
de omgang met brandstof' van deze handleiding voor belan-
grijke veiligheidsinformatie voordat u aan de slag gaat.

1. Voeg een brandstofstabilisator die is goedgekeurd
voor de Hustler® toe aan het brandstofsysteem. Bekijk
de instructies op de fles van de brandstofstabilisator
voor correct gebruik. Het advies is om Hustler®-brand-
stofstabilisator met schoonmaakmiddel te gebruiken.
Voor gedetailleerde informatie neem contact op met
uw dealer.

2. Vul de brandstoftank(s) met verse brandstof.

OPMERKING:  Gebruik ethanolvrije brandstof indien
mogelijk. 

3. Laat de motor minimaal 10 minuten draaien. 

4. Laat de olie uit het carter lopen terwijl de motor nog
warm is.

5. Vervang de motoroliefilter.

6. Vul het carter met verse olie van de juiste viscositeit.
Het advies is om Hustler® motorolie te gebruiken.

7. Sluit de brandstofafsluitklep (indien aanwezig).

8. Controleer of de olievuldop en de brandstoftankdop
goed dicht zitten.

9. Raadpleeg de motorhandleiding voor meer informatie.

Voorbereiding van accu voor opslag
Wanneer de maaier gedurende langere periodes niet wordt

gebruikt, wordt aanbevolen de accu los te koppelen en uit de
machine te verwijderen. Voer op dat moment het volgende
onderhoud uit aan de accu:

1. Verwijder de accu uit de machine.

2. Reinig de accu, klemmen en kabelaansluitingen.

3. Laad de accu zo nodig op.

4. Bewaar de accu op een koele, droge plaats (stel niet
bloot aan temperaturen onder nul graden).

5. Zorg dat de accu altijd volledig geladen is. Dit is met
name belangrijk om schade aan de accu te voorkomen
als de temperatuur lager is dan 0 °C.

Voorbereiding nieuwe seizoen
Voordat u de maaier start nadat deze een langere periode

opgeslagen is geweest, moet u het volgende onderhoud uit-
voeren:

1. Reinig de maaier, verwijder afval en vuil.

Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen, mag
u de motor uitsluitend gebruiken in een goed
geventileerde ruimte. 

Laat de motor afkoelen voor u de motorolie gaat
verversen. Moet u voorzichtig zijn bij het verversen
van de motorolie omdat deze zeer heet zal zijn.
Draag de juiste beschermingsuitrusting om te
voorkomen dat u brandwonden oploopt of wordt
blootgesteld aan motorolie.
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2. Controleer het motoroliepeil en hydraulische oliepeil.

3. Vul de brandstoftanks met verse brandstof. Laat de
machine 5 minuten lang op halve snelheid draaien en
controleer de werking van de stuurbedieningshendels.
Stop de motor en controleer op olielekken, loszittende
onderdelen, enz.   

4. Draai bouten die zijn losgedraaid, weer vast en zorg
dat alle haarspeld-, split- en trekpennen op hun plaats
zitten.

5. Installeer alle veiligheidsschermen en lees de veilighe-
idsvoorzorgen die in deze handleiding worden bes-
chreven.

6. Controleer en pomp de banden op tot 55-83 KPa.

7. Installeer een volledig opgeladen accu en bevestig de
accukabels.

8. Raadpleeg de motorhandleiding voor meer informatie.
Controleer aan het begin van een nieuw seizoen
altijd of de maaier is bijgevuld met verse olie. Als de
olie is afgetapt aan het einde van het seizoen en niet
is bijgevuld, leidt dit tot schade aan de motor.
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PRODUCTLITERATUUR

Als u een exemplaar van deze handleiding wilt bekijken of afdrukken, ga dan op het internet naar www.hustlerturf.com.

Neem contact op met uw plaatselijke Hustler®-dealer als u nog een motorhandleiding nodig hebt.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hustler® Super S®

  

     

Gegarandeerd
geluidsvermogenniveau

Oor van 
bestuurder * Motortoerental

** Vibratie
(Maximum gewo-

gen acceleratie m/s² 
- volledig lichaam)

Massa van 
de machine

Nominaal 
motorvermogen Snijdbreedte

Modellen dBA dBA Toerental m/s2 kg kW cm

938803CE 100 86,1 2650 (± 50) 2,05 419 10,7 91

938811CE 105 89,8 3050 (± 50) 0,81 489 15,7 122

Geluidsmetingen 
(dBA) Geluidsvermogen volgens Hemisfeermethode (ISO 3744 - 1994 & 11094 - 1991)

* BELANGRIJK: Knoei nooit met de instellingen van het toerental van de motor (RPM) en wijzig deze nooit.

** Volledig lichaam
De acceleratiewaarde hangt af van de oneffenheid van de grond, de snelheid waarmee de maaier zich verplaatst en de rijge-
woonten van de bestuurder. De metingen werden verkregen door actuele gebruiksgegevens volgens STD-procedure in ISO 
2631-1-1997.

Handen/Armen Deze waarden werden verkregen via metingen op de handen/armen volgens ISO 5349-1-2001.

Modellen

938803CE De RMS-acceleratie in m/s² gemeten in 24 seconden is minder dan 2,5 m/s². 

938811CE De RMS-acceleratie in m/s² gemeten in 24 seconden is minder dan 2,5 m/s². 

De test is uitgevoerd op een statische (stationair draaiende) machine.
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