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Geluidsvermogen volgens Hemisfeermethode (ISO 3744 - 1994 & 11094 - 1991)

Knoei nooit met de instellingen van het toerental van de motor (RPM) en wijzig deze nooit.

De acceleratiewaarde hangt af van de oneffenheid van de grond, de snelheid waarmee de maaier zich verplaatst en de rijge-
woonten van de bestuurder. De metingen werden verkregen door actuele gebruiksgegevens volgens STD-procedure in ISO 
2631-1-1997.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hustler® Raptor®

  

 

Deze waarden werden verkregen via metingen op de handen/armen volgens ISO 5349-1-2001.

De RMS-acceleratie in m/s² gemeten in 24 seconden is minder dan 2,5 m/s². 

De RMS-acceleratie in m/s² gemeten in 24 seconden is minder dan 1,2 m/s². 

De RMS-acceleratie in m/s² gemeten in 24 seconden is minder dan 1,2 m/s². 

De RMS-acceleratie in m/s² gemeten in 24 seconden is minder dan 1,24 m/s². 

De RMS-acceleratie in m/s² gemeten in 24 seconden is minder dan 1,1 m/s².

De RMS-acceleratie in m/s² gemeten in 24 seconden is minder dan 1,0 m/s².

De RMS-acceleratie in m/s² gemeten in 24 seconden is minder dan 0,7 m/s².

De test is uitgevoerd op een statische (stationair draaiende) machine.

    

Gegarandeerd
geluidsvermogenniveau

Oor van 
bestuurder * Motortoerental

** Vibratie
(Maximum gewo-

gen acceleratie m/s² 
- volledig lichaam)

Massa van 
de machine

Nominaal 
motorvermogen Snijdbreedte

Modellen dBA dBA Toerental m/s2 kg kW cm

932277CE 100 89,2 2450 (± 50) 0,85 277 11,2 103

933382CE 100 87,8 2450 (± 50) 1,43 234 11,2 91

931899CE 105 91,2 2950 (± 50) 0,91 245 16,2 132

934679CE 100 85 2450 (± 50) 1,14 234 13,5 107

938316CE 100 87,5 2350 (± 50) 0,98 219 11,2 91

938324CE 100 85,4 2550 (± 50) 0,49 242 14,0 107

938274CE 100 91,2 2900 (± 50) 0,59 252 16,2 132

Geluidsmetingen 
(dBA)

* BELANGRIJK:

** Volledig lichaam

Handen/Armen

Modellen

932277CE

933382CE

931899CE

934679CE

938316CE

938324CE

938274CE
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