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Rulle vist i det øverste justeringshul    

A. Nederste justeringshul
B. Midterrulle mod afkapning af underlag bagpå

Figur 3-17
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VEDLIGEHOLDELSE OG JUSTERINGER

Sikker vedligeholdelsespraksis

Se afsnittet Sikkerhed i nærværende vejledning for mere 
detaljerede oplysninger om sikker vedligeholdelse.

Vedligeholdelse – introduktion

Regelmæssig vedligeholdelse er den bedste forebyggelse 
af dyr driftsstop eller bekostelige reparationer før tiden. De 
følgende sider indeholder anbefalinger og tidsplaner til ved-
ligeholdelse, som operatøren bør udføre regelmæssigt. For 
mere detaljerede oplysninger skal du bestille den relevante 
reservedelshåndbog til din enhed. Se afsnittet Produktlittera-
tur i nærværende betjeningsvejledning for yderligere 
oplysninger.

Vær opmærksom på usædvanlig støj, da dette kan være 
tegn på et problem. Efterse maskinen visuelt for unormalt 
slid eller beskadigelse. Et godt tidspunkt at konstatere 
mulige problemer på er under planlagt vedligeholdelse. Den 
bedste forsikring består i at korrigere problemet så hurtigt 
som muligt.

Fjern kraftig ophobning af smørefedt, olie og snavs, især i 
motoren og områder med hydrauliske komponenter. Bit-
tesmå støvpartikler er slibende for motor- og hydrauliken-
heder med snævre tolerancer.

Efterse plæneklipperen dagligt for afklippet græs og indfil-
trede metaltråde eller snore. Afklippet græs og jord vil 
ophobe sig på klippeskjoldets underside, især når græsset er 
vådt eller har et højt fugtindhold. Denne ophobning hærdes 
og begrænser knivenes og luftens bevægelse, hvilket 
sandsynligvis fører til en ringere klippekvalitet. Derfor skal 
den fjernes regelmæssigt. For at gøre dette vil det være nød-
vendigt at hæve og klodse klippeskjoldet op ved hjælp af 
donkrafte eller klodser til helt hævet position. Det ophobede 
materiale kan derefter skrabes af nedefra.

VIGTIGT:  Sædets armlæn – placér styrekontrolgrebene i 
parkeringsbremseposition og drej armlænene opad, før du 
løfter sædeplatformen, for at forhindre skader på armlænene.

Visse reparationer kræver hjælp fra en uddannet service-
mekaniker, og uuddannet personale må ikke forsøge at 
udføre dem. Spørg dit Hustler®-servicecenter til råds, når der 
er behov for assistance.

Momentværdier 

Momentværdierne er angivet nedenfor:
N•m

Hjul(låse)møtrikker . . . . . . . . . . . . . . .95

Knivspindelbolte øverst  . . . . . . . . . . .95

Knivspindelbolte nederst  . . . . . . . . . 160

Hjulmotormøtrik . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Kun låsemøtrikker - Det anbefales, at disse kontrolleres 
efter de første to driftstimer til at begynde med, efter hver 
50 timer og efter fjernelse i forbindelse med reparation eller 
udskiftning.

Oplysninger om alle andre momentværdier findes i de 
almindelige momentskemaer i de forskellige plæneklipperes 
reservedelshåndbøger. Se afsnittet Produktlitteratur for bestill-
ingsoplysninger.

For oplysninger om motormomentværdier, se betjeningsve-
jledningen til motoren.

Dæk

Det er vigtigt for at opnå jævn græsklipning, at dækkene 
har samme lufttryk. De anbefalede lufttryk er:

Drivhjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-83 KPa

Forhjul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-83 KPa

Hvis du vil bruge massive hjul på din Hustler®-plæneklip-
per, skal dækkene være godkendte dæk købt hos Hustler®

Turf Equipment. Krav i henhold til garantien afvises, hvis 
maskinen er udstyret med ikke-godkendte massive hjul.

Flex Forks®-indkøring

Flex Forks® kan hæve plæneklipperens forende omkring 30 
cm, når de først er installeret. Det er ikke nødvendigt at 
afrette skjoldet igen på dette tidspunkt. Kør plæneklipperen i 
omkring 20 minutter, stands plæneklipperen, og tjek for at se, 
om skjoldet er afrettet. Se plæneklipperens vedligeholdelses-

Der skal udvises særlig stor forsigtighed ved 
spænding af drivhjulets låsemøtrikker og knivspin-
delboltene. Hvis disse dele ikke tilspændes med 
det korrekte moment, kan man risikere, at et hjul 
eller en kniv falder af, hvilket kan forårsage alvorlig 
beskadigelse eller personskade.

AD
VA

RS
EL



REV A 4-2 606839CE

CZ

DA

DE

EN

ES

FR

IT

NL

PT

SV

vejledning for procedurer til afretning af skjold, hvis justering 
er nødvendig.  

Smøring

Benyt SAE-universalfedt.

Elektrisk system

VIGTIGT:  Se afsnittet Sikkerhed i nærværende vejledning for 
mere detaljerede oplysninger om sikkerhed i forbindelse med 
eftersyn af batteriet.

Elsystemet er med 12 volt og negativ jord. Den anbefalede 
batteristørrelse er:

havetraktorbatteri BCI-gruppe U1R med en kold 
tørningskapacitet på 225 amp eller mere.

Det anbefales at benytte et vedligeholdelsesfrit batteri. 
Følg ellers batteriproducentens specifikationer for vedlige-
holdelse, sikkerhed, opbevaring og opladning.

Hovedlinjesikring

Disse plæneklippere har en hovedlinjesikring (40 amp) i det 
elektriske system. Dette er den primære sikring, som beskyt-
ter hele elsystemet. Den befinder sig til venstre for motoren. 
Figur 4-1    

Hydrauliksystem

VIGTIGT:  Brug aldrig hydraulik- eller automatgearvæske i 
dette system. Brug kun den angivne olie. Husk, at snavs er 
hydrauliksystemets største fjende.

Kontroller olieniveauet i hydrauliksystemet efter hver 50 
timers drift eller ugentligt, alt efter hvad der indtræffer først. 
Kontroller systemet oftere, hvis det viser sig at være utæt 
eller defekt på anden måde. 

Når det hydrauliske systems olieniveau tjekkes:

1. Tjek altid olieniveauet med plæneklipperen på en jævn 
overflade.

2. Tjek altid olieniveauet, når olien er kold (plæneklippe-
ren ikke har kørt i mindst 1,5 timer).

3. Tjek altid olieniveauet med målepinden installeret og 
fastgjort. Figur 4-2

VIGTIGT: Fuldt niveau når olien er kold er hvor som 
helst på målepinden op til “H”-linjen. Olien må aldrig 
være over “H”-mærket (højeste niveau). 

Udskift hydrauliksystemets filterelement og olie efter de 
første 750 driftstimer, og udskift derefter filter og olie i behol-
deren for hver 500 timer eller årligt, afhængigt af hvad der kom-
mer først. Figur 4-3

Efterfølgende er en liste over de olier, der er godkendte til 
brug i det hydrauliske Hustler® X-ONE®-system. 

A. Hustler® fuldsyntetisk hydrostatisk gearolie (anbe-
fales, skiftes efter 750 timer)

B. Parker HT-1000 (udskift efter 750 timer)

C. Castrol Edge 5W-50

D. Shell Rotella T6 5W-40

Never attempt to make any adjustments to the 
mower deck while the engine is running or with the 
deck drive clutch engaged. Mower blades cannot 
be seen and are located very close to the deck 
housing. Fingers and toes can be cut off instantly.

A. Hovedsikringens kabinet

Figur 4-1
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A. Målepind B. “H”-mærke.

Figur 4-2
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B
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E. Lucas – Magnum High TBN CI-4 15W40

F. Amsoil AW ISO 68

VIGTIGT:  Anvend kun de godkendte olier på ovenstående 
liste. Brug af ikke-godkendte olier vil ugyldiggøre din garanti.

 Hustler® X-ONE® systemfilteret er placeret i bunden af den 
integrerede gearkasse med adgang dertil fra forsiden. Brug 
kun et filterelement, der er godkendt af Hustler®. Brug en 3/4” 
unbrakonøgle til at udskifte filteret. Filteret har højregevind. 
Figur 4-3    

VIGTIGT:  Se X-ONE®-betjeningsvejledning (delnr. 123940) 
for oplysninger om skiftning af hydraulikolie og filtre.

Brændstofsystem

VIGTIGT:  Se afsnittet Sikkerhed i nærværende vejledning for 
oplysninger om sikker håndtering af brændstof.

VIGTIGT:  Der findes flere oplysninger om emissionskon-
trol i betjeningsvejledningen til motoren.

Brug kun reservedele, der er godkendt af Hustler®.

Dit kontrolsystem for fordampningsemissioner kan 
omfatte reservedele som f.eks.: 

• brændstoftanke

• brændstofledninger 

• fittings til brændstofledninger

• brændstofdæksler

• kulbeholdere

• monteringsbeslag til beholdere 

• tilslutning til karburatorens tømningsport 

• filtre

• dampslanger

• klemmer, styreventiler 

• styresolenoider 

• elektronikstyreenheder 

• vakuumstyremembraner 

• aflastningsventiler

• væske-/dampudskiller

• andre forbundne komponenter
 

Brændstoftankene er placeret i plæneklipperens stødfan-
gere. 

Parkér plæneklipperen på et jævnt underlag, før opfyldning 
af brændstoftanken.

Rengør området omkring brændstofdækslet, før du fjerner 
det. Fjern langsomt brændstofdækslet. 

Når brændstofdækslet skrues på påfyldningsstudsen, skal 
dækslet strammes, indtil det begynder at klikke. Fortsæt 
derefter med at dreje det, indtil du har hørt mindst tre klik.

VIGTIGT:  Overfyld ikke brændstoftanken. Brændstoftan-
ken må ikke fyldes mere end til bunden af påfyldningsstudsen.
(Figur 4-4) Brændstofsystemet er udviklet til at efterlade 
plads til at brændstoffet kan udvide sig i takt med at brænd-
stoffets temperatur ændres.              

A. Låg til målepind
B. Hydraulikbeholder

C. Hydraulikfilteret 

Figur 4-3

B

C

A

Brug af reservedele, der ikke har samme specifika-
tioner som de originale dele, kan resultere i sys-
temfejl og udgøre en sikkerhedsrisiko. 

Hvis brændstoftanken overfyldes, kan det medføre 
følgende:

• Motorskade

• Brandfare!
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Brug almindelig blyfri benzin med et oktantal på 87 eller 
højere. Der må højst være 10 % ætanol (E10) i brændstoffet. 
Brændstoffer med mere end 10 % ætanol (f.eks. E15, E20 og 
E85) ophæver garantien. Brændstoffer med mere end 10 % 
ætanol er ikke godkendt til brug, og en sådan illegal brug kan 
forårsage nedbrud af udstyret og udgøre brandfare. 

Se betjeningsvejledningen til motoren for yderligere 
specifikationskrav til brændstof.

Brændstofafbryderventil

Der sidder en brændstofafbryderventil på alle plæneklip-
pere. Brændstofventilens placering og funktion vil variere 
afhængigt af enheden. Luk for brændstofventilen for at 
stoppe brændstoftilførslen til motoren. Ventilens to andre 
positioner kan bruges til at tilføre brændstof fra en af de 
andre brændstoftanke. Figur 4-5 

Brændstoffiltersystem

Disse plæneklippere er udstyret med et brændstoffiltersys-
tem. Filteret skal inspiceres og udskiftes for hver 500 timer 
eller årligt, afhængigt af hvad der kommer først. Figur 4-6 og 
Figur 4-7      

A. Påfyldningsstuds B. Brændstoftank

Figur 4-4

Brændstofafbryderventil (vist i lukket position)
  

 

A. Brændstof afspærringsventil
B. Venstre brændstoftank
C. Lukket position
D. Højre brændstoftank

Figur 4-5

Fyld op til bunden af påfyldningsstudsen

Maks

Må ikke 
overfyldes

A

B

A

C

D

B

A. Brændstoffiltersystem

Figur 4-6

A. Brændstoffiltersystem

Figur 4-7

A

A
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Motorolie og filter 

Efterse oliestanden dagligt og efter hver fire timers drift. 
Plæneklipperen skal være placeret plant ved kontrol af olie-
stand. Se betjeningsvejledningen til motoren og vedligeholdel-
sesskemaet for anbefalinger og kapaciteter i forbindelse med 
olien. Hustler® motorolie anbefales.

Skift motorolien og oliefilteret efter de første fem timers 
drift og derefter i henhold til motorproducentens anbefalin-
ger. Skift motorolien hyppigere ved drift under meget 
beskidte forhold. 

VIGTIGT:  Når oliefilteret fjernes, skal du være forsigtig 
med at minimere oliespildet på udstødningssystemet. 

Aftapning af motorolie: 
1. Find olieaftapningsventilen på motoren. Figur 4-8

2. Placér en passende beholder til olieaftapning under 
maskinen under olieaftapningsventilen.

3. Drej ventilen mod uret for at åbne ventilen. Vent 10 
minutter på, at motorolien aftappes.

4. Luk ventilen ved at dreje den med uret, når al olien er 
aftappet.

5. Tør eventuelt spildt olie op, når ventilen er lukket.

VIGTIGT: Alle oliestænk eller spildt olie skal fjernes fra 
udstødningssystemet, inden maskinen betjenes.  

Motorens luftfilter

Udfør vedligeholdelse på motorens luftfilter ifølge over-
sigten over eftersynsintervaller andetsteds i nærværende 
betjenings-vejledning.

Et specialkonstrueret tørfilter er standard på disse plæne-
traktorer, og det leverer ren forbrændingsluft til motoren. 
Figur 4-9

Disse enheder er udstyret med et sikkerhedsfilter. Filterind-
satsen skubbes ind over sikkerhedsfilteret. Figur 4-10

Sikkerhedsfilteret kræver ikke vedligeholdelse, medmindre 
det bliver forurenet med snavs eller fugt.       

Lad motoren køle ned, før du skifter motorolien. 
Vær forsigtig ved udskiftning af motorolien, hvis 
motoren har kørt, da motorolien kan være meget 
varm. Du skal bære passende beskyttelsesudstyr 
for at undgå at blive forbrændt eller komme i kon-
takt med motorolie.

A. Olieaftapningsventil

Figur 4-8

AD
VA

RS
EL

A

A. Forrenser
B. Filterskål

C. Støvdæksel

Figur 4-9

A. Sikkerhedsfilter

Figur 4-10

A

B

C

A



REV A 4-6 606839CE

CZ

DA

DE

EN

ES

FR

IT

NL

PT

SV

Anbefalet serviceprocedure
1. Løsn klemmerne, og fjern indsatsen. Rengør filter-

skålen med en fugtig klud.

2. Før der installeres en ny filterindsats, skal den efterses 
ved, at man placerer et skarpt lys inden i det og drejer 
indsatsen langsomt, mens man kigger efter huller eller 
flænger i papiret. Kig også pakningerne efter for revner 
eller flænger. Forsøg ikke at benytte en beskadiget fil-
terindsats, da den lader slibende partikler trænge ind i 
motoren.

3. Sæt støvhætten på igen. Sørg for, at den slutter tæt 
hele vejen rundt om luftfilterhuset, og spænd så klem-
merne. Figur 4-11

4. Kontrollér regelmæssigt, at alle fittings og klemmer er 
tætte, og efterse slanger for huller eller revner.

5. Efterse indtagsslangen regelmæssigt for tegn på, at 
der er trængt støv ind. Find og reparer det sted, hvor 
der er trængt støv ind.

6. Betjen aldrig en maskine, hvis luftfilteret ikke er install-
eret.  

Ekstra vedligeholdelse
Ekstra vedligeholdelse forekommer, når en luftfilterindsats 

udtages til rengøring eller udskiftes, før det er nødvendigt. 
Hver gang filteret udtages, kan der falde en lille mængde 
snavs og støv ned i indtagssystemet. Dette ophobede snavs 
kan forårsage en støvet motor. Det kræver blot få gram ind-
taget snavs i løbet af motorens normale driftlevetid at forår-
sage en støvet motor.

Rengør ikke indsatsen, den bør kun udskiftes med en ny ind-
sats. Rengøring af brugte luftfilterindsatser vha. ukorrekte 
rengøringsprocedurer kan medføre støv på indersiden af 
filteret og forårsage snavsindtag og motorstop. 

Det er vigtigt at bemærke, at når en luftfilterindsats 
rengøres vha. Hvilken som helst metode, påtager den person 
eller det firma, der udfører rengøringen, sig fra da af ansvaret 
for filterets integritet. Garantien for luftfiltre ophører ved 
rengøring eller vedligeholdelse af enhver art, idet filterets til-
stand efter vedligeholdelse er fuldkommen ude af kontrol. Der-
for vil der, ved et motorstop på en støvet motor, ikke gives 
nogen garanti godtgørelse hvis luftfilterindsatsen er blevet 
rengjort eller på nogen måde vedligeholdt.

En delvist snavset luftfilterindsats fungerer bedre end en 
ny indsats. Derfor er en snavset filterindsats ikke dårlig for 
motoren, medmindre den begrænser luftstrømmen i over-
dreven grad og påvirker motorydelsen. Årsagen er enkel. 
Mediet i filteret skal være porøst, for at luften kan passere. 
Når snavset luft passerer gennem filteret, tilstopper snavs 
nogle af hullerne i mediet, og fungerer reelt som en del af fil-
termediet. Ved næste omgang snavs hjælper den første 
snavs med at filtrere selv små partikler, hvilket gør filteret 
mere effektivt til at forhindre indtrængen af snavs i motoren. 
Dette kaldes barrierefiltrering. 

Naturligvis bliver filtermediet med tiden alt for tilstoppet til, 
at luften kan passere. 

Klippeforholdene afgør, hvor hyppigt luftfilterindsatsen bør 
udskiftes.

Luftbegrænsningsindikator
På disse enheder er der monteret en luftbegrænsningsindi-

kator i luftfilteret. Figur 4-12

Udskift indsatsen, når begrænsningsindikatoren når den 
røde linje, som angiver, at filteret skal skiftes. Kontrollér ind-
ikatoren dagligt, og udskift indsatsen efter behov eller årligt, 
afhængigt af hvad der kommer først.

Indikatoren nulstilles ved at trykke på den gule knap efter 
hver udskiftning af indsatsen. Figur 4-12

A. Filterskål
B. Støvdæksel

C. Klemmerne

Figur 4-11

A B

C
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Generel motorvedligeholdelse

Detaljerede instrukser og anbefalinger vedrørende indkø-
ring og regelmæssig vedligeholdelse kan findes i betjenings-
vejledningen til motoren. Se venligst denne vejledning for 
anbefalinger vedrørende eftersyn af motoren, smøreoliestand 
samt oliekvalitet og -viskositet, boltenes tilspændingsmo-
ment osv. Motorgarantien bakkes op af producenten. Man 
bør være særlig opmærksom på relevante oplysninger, som 
ikke også er angivet i denne betjeningsvejledning. Man bør 
være særlig opmærksom på relevante oplysninger, som ikke 
også er angivet i denne betjeningsvejledning. 

Remme

Efterse regelmæssigt remmene for slid og funktionalitet. 
Udskift en rem, som viser tegn på:

• alvorlige revner

• flænger

• adskillelse

• vejrmæssig slitage

• sprækker

• forbrænding som følge af friktion.

Let trævling af rembelægningen er ikke tegn på fejl. Skær 
blot trævlerne væk med en skarp kniv.    

Efterse remmens remskivefurer og flanger for slitage. En 
ny rem, eller en rem i god tilstand, bør aldrig køre imod bun-
den af furen. Udskift remskiven, hvis dette er tilfældet. Ellers 
vil remmen miste kraft og glide mere og mere.

Brug aldrig kraft til at tvinge en rem på en remskive, da 
dette kan overskære eller beskadige fibrene i rembelægnin-
gen.

Hold olie og smøremiddel væk fra remme, og brug aldrig 
remsmøremidler. Disse ting kan forringe remmens tilstand på 
meget kort tid.

Plæneklipperens knive 

Vedligeholdelse af plæneklipperens knive
VIGTIGT:  Se afsnittet Sikkerhed i nærværende vejledning for 

oplysninger om sikker håndtering af knive.

Se afsnittet Udskiftning af plæneklipperens knive for 
oplysninger om fjernelse og montering.    

Efterse plæneklipperens knive dagligt. De er kilden til effek-
tivitet og en velklippet plæne. Hold knivene skarpe. En sløv 
kniv river græsset op snarere end at klippe det, hvilket giver 
en brun, ujævn overflade på græsset i løbet af få timer. En 
sløv kniv kræver også mere maskinkraft. 

Udskift enhver kniv, som er bøjet, revnet eller knækket.          

Slib knivene efter det viste mønster. Figur 4-13 Finslibning 
kan foretages med en fil. 

A. Nulstillingsknap B. Indikator

Figur 4-12

A

B

Hvis pumperemmen svigter, vil det medføre mistet 
herredømme over maskinen, især ved betjening på 
en skråning. Hvis du mister herredømmet under bet-
jening af maskinen, skal du straks placere styrekon-
trolgrebene i parkeringsbremseposition. Efterse 
maskinen, og kontakt din Hustler®-forhandler for at 
få løst problemet, før betjening af maskinen 
fortsættes.

Plæneklipperens knive er skarpe og kan skære. 
Pak kniven(e) ind, eller bær handsker, og vær eks-
tra forsigtig, når du servicerer dem. 

Kontrollér altid, om knivene er beskadiget:

• hvis plæneklipperen rammer en sten, en gren 
eller et andet fremmedlegeme under plænek-
lipning!

• eller hvis der forekommer unormal vibration 
under betjening.

Foretag alle nødvendige reparationer, før driften 
genoptages.
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Kontrollér knivenes afbalancering efter slibning. Knivenes 
afbalancering kan foretages ved at placere kniven på et 
omvendt stempel eller en 5/8" bolt. Et kommercielt værktøj til 
afbalancering fås i de fleste isenkramforretninger.

Kniven må ikke hælde eller vippe. Snur kniven langsomt 
rundt. Den må ikke slingre. Afbalancér kniven før genmonter-
ing.

Læg kniven på en flad overflade, og kontrollér den for vrid-
ninger (Figur 4-14 og Figur 4-15). Udskift forvredne knive.    

Udskiftning af plæneklipperens knive 
VIGTIGT:  Se afsnittet Sikkerhed i nærværende vejledning for 

oplysninger om sikker håndtering af knive.   

Der kræves en 15/16" tang til at fjerne den 5/8" cylinder-
skrue, der fastholder kniven i spindelakslen. BEMÆRK: Et 
værktøj til at holde knive (varenummer 381442) kan fås fra 
Hustler® Turf Equipment. Det er beregnet til at forhindre, at 
knivene roterer, når de fjernes fra eller monteres på spindlen. 
Hustler® Turf Equipment-forhandler for flere oplysninger.

Genbrug ikke spindelbolte, som har været spændt over 
gevind, eller hvis gevindet er slidt eller underskåret. Spænd 
boltene på spindler til 160,0 Nm, når knivene monteres igen.      

Korrekt komprimerede hætteskiver opretholder den kor-
rekte kompressionsbelastning på knivene. Udskift 
hætteskiverne, hvis de er revnede eller fladtrykte.

VIGTIGT:  Knivsæggen (den buede del) skal pege opad 
mod skjoldets inderside for at sikre korrekt klipning.

A. Slibningsmønster
B. Oprindelig kant

Figur 4-13

Sammenligning af skæv og lige kniv    

A. Skæv kniv (udskift)
B. Lige kniv
C. Skæreplan

Figur 4-14

Slib ikke til det oprindelige mønster (nedenfor). 
Det er lettere at opnå en lige skærekant ved at 
følge det slibningsmønster, der vises ovenfor.

A

B

A

B C

Visning af knive fra enden, sammenligning af vredet og lige kniv   

A. Kniv med vredet kant 
(udskift)

B. Visning af knive fra 
enden, sammenligning 
af vredet og lige kniv

C. Skæreplan
D. Skærekant

Figur 4-15

Plæneklipperens knive er skarpe og kan skære. 
Pak kniven(e) ind, eller bær handsker, og vær eks-
tra forsigtig, når du servicerer dem. 

Hvis boltene ikke spændes til korrekt moment, kan 
det medføre tab af kniven, hvilket kan forårsage 
alvorlig personskade.

A

C

D

D

B
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Når knive monteres, skal de roteres efter montering for at 
sikre, at knivsspidserne ikke rører hinanden eller plæneklip-
perens sider. 

Plæneklipperknive
Det følgende er en liste med de godkendte plæneklip-

perknive til denne plæneklipper, som kan fås hos Hustler®

Turf Equipment.      

Indstilling af sædet

Dette sæde kan justeres på to forskellige måder for at opnå 
den mest komfortable position:

1. Brug sædets udløserhåndtag til at skubbe sædet fre-
mad og bagud. Figur 4-16

2. Juster sædets hårdhed ved at dreje på kørejustering-
sknappen. Figur 4-16

 

Justering af styrekontrolgrebene

Styrekontrolgrebene kan justeres, så de er bekvemme for 
operatøren. 

A. For at dreje de øverste kontrolgreb fremad eller bagud 
løsnes sætskruerne, som fastgør det øverste kontrol-
greb til det nederste kontrolgreb. Drej så det øverste 
kontrolgreb. Stram sætskruerne til. Figur 4-17

B. Fjern sætskruerne for at hæve eller sænke kontrol-
grebene. Glid det øverste kontrolgreb op eller ned, og 
justér hullerne efter hullerne i det nederste greb. 
Indsæt sætskruerne igen, og stram dem. 

Styrekontrolgrebene skal justeres, så de er på linje med 
hinanden i neutral position.  

Brug kun originale Hustler®-reserveknive for at 
sikre, at de originale standarder opretholdes. Hvis 
der ikke bruges godkendte knive, kan knivene gå i 
stykker, hvilket kan føre til dødsfald, kvæstelser 
eller materiel skade.

52" sideudblæsningsskjold

787721 KNIV, F17.86"-H-F-CW

794198 KNIV, 17.86"-MUL-F-CW

785436 KNIV, 17.86"-GAT-F-CW

54" bagerste udblæsningsskjold

601124 KNIV, F18.50"-L-F-CW

797704 KNIV, 18.50"-MUL-F-CW

797712 KNIV, 18.50"-GAT-F-CW

A. Sædets udløserhånd-
tag

B. Kørejusteringsknap

Figur 4-16

FA
RE

A

B

A. Det øverste kontrolgreb
B. Sætskruer
C. Det nederste kontrolgreb

Figur 4-17

A

B

C
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Figur 4-20

1. Motoroliepåfyldningsfilter og oliepind
2. Brændstoffilter
3. Motorluftfilter
4. Aftapningsventil til motorolie
5. Batteri
6. Brændstoftanke
7. Hydraulikolietankr
8. Hydraulikoliefilter
9. Drejetapper til målehjul (2)

10. Motoroliefilter
11. Drejetapper til løft af skjold (4)
12. Parkeringsbremseknap
13. Køredæk
14. Drejetap til tomgangspumpe (1)
15. Pumperem
16. Drejetapper til skjoldets skubbearm (2)
17. Rem til klippeskjold
18. Drejetap til spindelhus (3)
19. Knive
20. Brændstoffiltersystem
21. Dækmontering foran
22. Tilspidsede hjulgaffellejer 

Figur 4-21
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Vedligeholdelseslog
Udfør den første udskiftning af olie og filter til hydrauliksystemet efter de første 50 timers brug.

Dato: Udført vedligeholdelse/service:

Forhandler:

Timetællera-
flæsning:

Dato: Udført vedligeholdelse/service:

Forhandler:

Timetællera-
flæsning:

Dato: Udført vedligeholdelse/service:

Forhandler:

Timetællera-
flæsning:

Dato: Udført vedligeholdelse/service:

Forhandler:

Timetællera-
flæsning:

Dato: Udført vedligeholdelse/service:

Forhandler:

Timetællera-
flæsning:

Dato: Udført vedligeholdelse/service:

Forhandler:

Timetællera-
flæsning:

Dato: Udført vedligeholdelse/service:

Forhandler:

Timetællera-
flæsning:

Dato: Udført vedligeholdelse/service:

Forhandler:

Timetællera-
flæsning:

Dato: Udført vedligeholdelse/service:

Forhandler:

Timetællera-
flæsning:

Dato: Udført vedligeholdelse/service:

Forhandler:

Timetællera-
flæsning:
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FEJLFINDING

Størstedelen af de driftsproblemer, der forekommer i et system, kan spores tilbage til forkerte justeringer eller forsinket service. En 
konsekvent forebyggende vedligeholdelse, som er beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse i denne vejledning, vil forebygge mange 
problemer. Følgende diagram er udarbejdet til at hjælpe dig med at lokalisere et problem ved at foreslå sandsynlige årsager og 
anbefalede løsninger.

SYMPTOMER MULIGE ÅRSAGER FORESLÅEDE
LØSNINGER

Startmotoren roterer ikke Styrekontrolgrebene er 
ikke i parkeringsbremsepo-
sition, eller kontakten er 
ikke justeret.

Placér styrekontrol-
grebene i parkeringsbrem-
seposition, eller justér 
kontakten igen.

Knap til skjoldkobling er 
aktiveret

Deaktiver knappen til  
koblingen

Svagt eller dødt batteri Genoplad eller udskift

De elektriske forbindelser 
er korroderede eller løse

Kontroller de elektriske 
forbindelser

Sikringen er sprunget Kontrollér sikringer – 
udskift sprungne sikringer

For yderligere årsager Se betjeningsvejledningen 
til motoren

Motoren starter ikke, 
starter brat eller går i stå 
igen

Der mangler brændstof, 
eller ledningen er ikke 
tilsluttet

Fyld tanken eller udskift 
ledningen (Se afsnittet 
Brændstofsystem for flere 
oplysninger)

Brændstofventilen er luk-
ket

Åbn brændstofventilen

Der er ikke korrekt brænd-
stof i brændstofsystemet

Tøm tanken, og påfyld den 
korrekte type brændstof

Der er snavs i brændstof-
filteret

Udskift brændstoffilter

Der er snavs, vand eller 
gammelt brændstof i 
brændstofsystemet

Kontakt din forhandler

Chokeren er ikke aktiveret Flyt chokergrebet til ON

Adskillige Se betjeningsvejledningen 
til motoren

Motor:
Sætter hele tiden ud eller 
kører ujævnt eller stødvist

Adskillige Se betjeningsvejledningen 
til motoren

Mistet kraft, eller syste-
met fungerer ikke i den 
ene retning

Blokering i luftfilteret Servicér luftfilteret

Intern forstyrrelse eller læk-
age i transakselkomponent

Kontakt din forhandler

Dårlig kompression Kontakt din forhandler

Styreforbindelsen skal just-
eres

Justér forbindelsen

Bugsérventilen er åben Luk bugsérventilen

Drivremmen til traktion er 
slidt, løs eller knækket

Påmontér en ny drivrem til 
traktion

Luft i systemet Kontrollér filter og fittings

For yderligere årsager Se betjeningsvejledningen 
til motoren

Overophedning af luft-
kølet motor

Luftindtagsskærmen eller 
køleribberne er tilstoppede

Rengør kølergitteret og  
ribben

For yderligere årsager Se betjeningsvejledningen 
til motoren

Lavt motorolietryk Lavt olieniveau Påfyld olie

Olien er fortyndet eller for 
let

Skift olie og undersøg, 
hvad der forårsager  
forureningen

Fejl på oliepumpe Kontakt din forhandler

Højt olieforbrug Adskillige Kontakt din forhandler

Plæneklipperen starter i 
ryk eller kører kun i en ret-
ning

Styrekontrolforbindelsen 
skal justeres

Justér forbindelsen

Løs styreforbindelse Stram forbindelsen

Trækventilerne er ikke luk-
ket helt

Luk trækventilerne

Fejl på transakselkompo-
nent

Kontakt din forhandler

Plæneklipperen bevæger 
sig langsomt, når styre-
kontrolgrebene er i neu-
tral.

Styreforbindelsen skal just-
eres

Justér forbindelsen

Plæneklipperen cirkler 
eller drejer i én retning

Styreforbindelsen skal just-
eres

Justér forbindelsen

Løs styreforbindelse Spænd forbindelsen

Dækkene er ikke korrekt 
oppumpet

Justér lufttrykket til 55 - 83 
KPa

Fejl på transakselkompo-
nent

Kontakt din forhandler

Plæneklipperen bevæger 
sig langsomt, når parker-
ingsbremsen aktiveres

Styreforbindelsen er ikke 
justeret korrekt

Justér styreforbindelsen

Bremserne skal justeres Justér  
parkeringsbremserne

Der er unormal vibration Motorens monteringsbolte 
er løse

Stram motorens 
 monteringsbolte

Motorens remskive, 
tomgangsremskiven eller 
knivenes remskive er løs

Spænd den relevante  
remskive

Motorens remskive er 
beskadiget

Kontakt din forhandler

Skæreknivene er bøjede 
eller ude af balance

Montér nye skæreknive

En knivs monteringsbolt er 
løs

Stram knivens  
monteringsbolt

Spindellejet er slidt eller 
løst

Udskift eller spænd  
spindellejet

En knivspindel er bøjet Kontakt din forhandler

Knivene roterer ikke Drivremmen til klippeskjol-
det er slidt, løs eller knæk-
ket

Påmontér en ny drivrem til 
skjoldet

Drivremmen til skjoldet er 
røget af remskiven

Påmontér drivremmen til 
skjoldet, og find årsagen

Den elektriske kobling akti-
verer ikke

Kontrollér og/eller udskift 
15 amp-sikringen.
Kontakt din forhandler

SYMPTOMER MULIGE ÅRSAGER FORESLÅEDE
LØSNINGER
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Ujævn skærehøjde Knivene er ikke skarpe Slib knivene

En eller flere skæreknive er 
bøjet

Montér nye skæreknive

Klippeskjoldet er ikke jævnt Justér klippeskjoldet i hen-
hold til afsnittet om juster-
ing af skjold og 
højdejustering i betjen-
ingsvejledningen

Et hjul til beskyttelse mod 
afkapning af underlaget er 
ikke indstillet korrekt

Justér højden på hjulet til 
beskyttelse mod afkapning

Undersiden af klippeskjol-
det er snavset

Rengør undersiden af klip-
peskjoldet

Dækkene er ikke korrekt 
oppumpet

Justér lufttrykket til55 - 83 
KPa

En knivspindel er bøjet Kontakt din forhandler

Flex Forks® er installeret Juster skjoldet efter den 
indledende indkøringsperi-
ode i henhold til afsnittet 
om justering af skjold i ved-
ligeholdelsesvejledningen.

SYMPTOMER MULIGE ÅRSAGER FORESLÅEDE
LØSNINGER
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OPBEVARING

Før maskinen stilles til opbevaring ved sæsonens afslut-
ning, skal der udføres vedligeholdelse på de følgende dele på 
plæneklipperen, motoren og batteriet.

Hvis plæneklipperen har stået uberørt i længere tid, skal 
klargøringsanvisningerne for den nye sæson følges før idrifts-
ættelse.

Generel klargøring af plæneklipperen før den stilles til 
opbevaring

1. Fjern al græs, snavs og affald fra plæneklipperen og 
klippeanordningerne. 

VIGTIGT: Vask maskinen med et mildt rengøringsmid-
del og vand. Undlad at vaske maskinen ved trykspul-
ing. Undgå at bruge for meget vand, især i nærheden af 
kontrolpanelet og motoren.

2. Rengør plæneklipperen og skjoldet, og reparer alle rid-
ser med maling.

3. Udskift luftfilteret.

4. Se grundigt efter for slidte eller beskadigede dele, der 
skal udskiftes, og bestil disse hos din forhandler.

5. Smør maskinen omhyggeligt i overensstemmelse med 
afsnittet om vedligeholdelse.

6. Klods maskinen op, så vægten ikke belaster dækkene. 
Kontrollér dæktrykket, og pump dækkene, indtil de når 
det korrekte driftstryk.

BEMÆRK:  Undlad at tømme dækkene for luft.

7. Udfør separat forberedelse af motoren og batteriet 
som angivet nedenfor.

8. Opbevar plæneklipperen på et rent og tørt sted.

Klargøring af motoren til opbevaring
Hvis plæneklipperen ikke skal anvendes i længere tid (30 

dage eller længere), skal motoren gøres klar til oplagring. 
Anvend følgende procedurer, før du stiller maskinen væk.

VIGTIGT:  Se Forholdsregler ved brændstofhåndtering i 
denne vejledning for vigtige sikkerhedsoplysninger, inden du 
går videre.

1. Tilføj en brændstofstabilisator, der er godkendt til 
Hustler®, til brændstofsystemet. Følg vejledningen på 
brændstofstabilisatorens flaske. Hustler® brændstof-
stabilisator med renser anbefales. Ønsker du yderlig-
ere oplysninger, bedes du kontakte din forhandler.

2. Fyld brændstoftanken(e) med nyt brændstof.

BEMÆRK:  Hvis det er muligt, bør du anvende et brænd-
stof uden ætanol.  

3. Lad motoren køre i mindst 10 minutter. 

4. Tøm olien fra krumtaphuset, mens motoren stadig er 
varm.

5. Udskift motoroliefilteret.

6. Genfyld med frisk olie af passende viskositet. Hustler®

motorolie anbefales.

7. Luk brændstofspærreventilen (hvis plæneklipperen er 
udstyret med en sådan).

8. Kontrollér oliepåfyldningsdækslet og brændstoftanken 
for at sikre, at de er forsvarligt fastgjorte.

9. Se betjeningsvejledningen til motoren for yderligere 
information.

Klargøring af batteriet til opbevaring
Når maskinen ikke skal bruges i længere perioder, er det 

bedst at afbryde batteriet og fjerne det fra enheden. På dette 
tidspunkt skal følgende vedligeholdelse udføres på batteriet:

1. Fjern batteriet fra maskinen.

2. Rengør batteri, terminaler og kabelforbindelser.

3. Oplad batteriet, om nødvendigt.

4. Opbevar batteriet på et tørt og køligt sted (undlad at 
udsætte det for temperaturer under frysepunktet).

5. Sørg for, at batteriet altid er fuldt opladet. Dette er især 
vigtigt for at forhindre skader på batteriet, når tempe-
raturen er under 0 °C.

Klargøring til en ny sæson

Før plæneklipperen startes efter sæsonopbevaring, er føl-
gende service påkrævet:

1. Rengør plæneklipperen ved at fjerne affald og ophob-
ning af snavs.

2. Kontrollér motorolie- og hydraulikoliestanden. 

Brug kun motoren på steder med tilstrækkelig 
udluftning for at forhindre kulilteforgiftning. 

Lad motoren køle ned, før du skifter motorolien. 
Vær forsigtig ved udskiftning af motorolien da 
motorolien kan være meget varm. Du skal bære 
passende beskyttelsesudstyr for at undgå at blive 
forbrændt eller komme i kontakt med motorolie.
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3. Fyld brændstoftankene med nyt brændstof. Lad maski-
nen køre ved halv hastighed i fem minutter, og kon-
trollér styrekontrolgrebenes funktion. Stop motoren og 
efterse for olielækager, løse samlinger osv.  

4. Spænd bolte, der evt. har løsnet sig, og sørg for, at alle 
hårnåle, splitter og gaffelbolte er forsvarligt fastgjorte.

5. Montér alle sikkerhedsskærme, og gennemgå sikker-
hedsforanstaltningerne, som er angivet i denne vejled-
ning.

6. Kontrollér og oppump dækkene til 55-83 KPa.

7. Indsæt det fuldt opladede batteri, og forbind batterik-
ablerne.

8. Se betjeningsvejledningen til motoren for yderligere 
information.

Ved starten på en ny sæson skal det altid kontrol-
leres, at der er hældt frisk olie på maskinen. Hvis 
olien aftappes ved sæsonens afslutning, og der ikke 
påfyldes nyt, vil det medføre motorskader.AD
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PRODUKTLITTERATUR

Hvis du ønsker at se eller udskrive en kopi af nærværende vejledning, findes den online på www.hustlerturf.com.

Kontakt din lokale Hustler®-forhandler, hvis du får brug for en ny betjeningsvejledning til motoren.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Hustler® X-ONE®

  

     

Garanteret 
lydeffektniveau

Operatørens 
øre * Motoromdrejningstal

** Vibration
(Maksimal vægtet 

acceleration m/s² – hele 
kroppen)

Maskinens 
vægt

Nominel 
motoreffekt Klippebredde

Modeller dBA dBA o/min m/s2 kg kW cm

936740CE 105 90,1 2800(± 50) 0,49 560 17,9 132

938928CE 105 89,2 2800 (± 50) 0,28 582 17,9 137

Lydmålinger  
(dBA) Lydeffekt i henhold til Hemisfæremetoden (ISO 3744 - 1994 & 11094 - 1991)

* VIGTIGT: Du må aldrig ændre eller manipulere med motorens hastighedsindstillinger (o/min).

** Hele 
kroppen

Accelerationsværdien afhænger af underlagets ujævnhed, den hastighed, plæneklipperen kører med, samt operatørens kørevaner. 
Målinger er foretaget på faktiske driftsdata i henhold til standardproceduren i ISO 2631-1:1997.

Hånd/arm Disse værdier er registreret ved hånd-/armmåling i henhold til ISO 5349-1:2001.

Modeller

936740CE Den ækvivalente RMS-acceleration i m/s² målt i 24 sekunder er mindre end 2,5 m/s².

938928CE Den ækvivalente RMS-acceleration i m/s² målt i 24 sekunder er mindre end 2,5 m/s².

Der blev udført test på en statisk (stationær) maskine.
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