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Releveur de coordonnées de maintenance 

et routage des courroies 

Plateau à éjection arrière
Releveur de coordonnées de maintenance 

et routage des courroies 

Figure 4-25 Figure 4-26

3

3

2

1

1

3

4

4

4

2

2

2



603695CE 5-1 RÉV E

CZ

DA

DE

EN

ES

FR

IT

NL

PT

SV

DÉPANNAGE

La majorité des problèmes de fonctionnement qui se manifestent dans un système peuvent être attribués à des réglages incorrects
ou à un retard dans les interventions d’entretien. La mise en œuvre d’un programme d’entretien préventif régulier, tel que décrit à la
sectionEntretiendu présent manuel, évitera de nombreux problèmes. Le tableau suivant est prévu pour aider à localiser un problème
en suggérant des causes probables et en recommandant des solutions.

SYMPTÔMES CAUSES PROBABLES
SOLUTIONS

CONSEILLÉES

Le démarreur ne 
fonctionne pas

Les leviers de direction ne 
sont pas en position frein 
de stationnement ou 
l'interrupteur n'est pas 
réglé.

Placer les leviers de 
commande de direction sur 
la position frein de parking 
ou régler l'interrupteur

L'interrupteur de 
l'embrayage du plateau 
est enclenché

Désenclencher 
l'interrupteur de 
l'embrayage

Batterie faible ou morte Recharger ou remplacer

Les connexions électriques 
sont corrodées ou 
desserrées.

Vérifier les connexions 
électriques

Voyez d'autres causes 
possibles

dans le manuel d'utilisation 
du moteur

Le moteur ne démarre 
pas, a du mal à démarrer 
ou s'arrête

Pas de carburant ou circuit 
bouché

Remplir le réservoir ou 
remplacer le conduit 
(consulter la section Circuit 
d'alimentation  pour plus 
de détails)

La vanne d'arrivée de 
carburant est fermée

Ouvrez la vanne d'arrivée 
du carburant

Carburant inadéquat dans 
le système.

Vidangez et remplissez le 
réservoir avec le carburant 
approprié

Le filtre à carburant 
est sale.

Remplacez le filtre à 
carburant

Le circuit d'alimentation 
contient de la poussière, 
de l'eau ou du carburant 
éventé.

Contacter votre 
concessionnaire

Le starter n'est pas activé. Placez le levier du starter 
sur ON

Causes multiples dans le manuel d'utilisation 
du moteur

Moteur :
Fait constamment des 
ratés ou tourne de façon 
irrégulière

Causes multiples dans le manuel d'utilisation 
du moteur

Perte de puissance, ou le 
système ne fonctionne 
dans aucune direction

Étranglement du filtre à air Procéder à l'entretien 
du filtre à air

Blocage du conduit 
hydraulique

Consulter le fournisseur

Interférence interne ou fuite 
du moteur des roues

Consulter le fournisseur

Alimentation insuffisante en 
huile hydraulique

Vérifier le niveau 
du réservoir

Demander au fournisseur 
d'inspecter la pompe 
hydraulique

Faible compression Consulter le fournisseur

La tringlerie de direction 
doit être réglée.

Régler la tringlerie 
de direction

Soupape de remorquage 
ouverte

Fermez la soupape 
de remorquage

La courroie d'entraînement 
de traction est usée, lâche 
ou cassée.

Installer une courroie 
d'entraînement de traction 
neuve

Air dans le système Vérifier le filtre 
et les raccords

Voyez d'autres causes 
possibles

dans le manuel d'utilisation 
du moteur

Surchauffe des moteurs 
diesel ou refroidis par 
liquide :
Le voyant de température 
est allumé

Le radiateur doit être 
rempli fréquemment 

Le fluide de 
refroidissement apparaît 
rouillé

Alarme sonore

Fuites du système Remplacer/serrer les 
tuyaux et les raccords

Niveau du liquide de 
refroidissement bas 

Ajouter du liquide de 
refroidissement

Faisceau du radiateur 
encrassé

Nettoyer le faisceau

Thermostat défaillant ou 
inactif

Voyez le manuel 
d'utilisation du moteur

Mauvais fonctionnement du 
voyant de surchauffe

Contacter votre 
concessionnaire

Pression d'huile 
du moteur faible

Niveau d'huile bas Ajouter de l'huile

Huile diluée ou trop légère Changer l'huile et 
rechercher l'origine 
du problème

Défaut de la pompe à huile Contacter votre 
concessionnaire

Consommation d'huile 
élevée

Causes multiples Contacter votre 
concessionnaire

Démarrage saccadé ou 
fonctionnement dans une 
seule direction

La tringlerie de commande 
de direction doit être 
réglée.

Régler la tringlerie 
de direction

Pompe ou moteurs-roue 
défectueux

Contactez votre 
concessionnaire

Soupapes de remorquage 
non complètement fermées

Fermer les soupapes 
de remorquage

SYMPTÔMES CAUSES PROBABLES
SOLUTIONS

CONSEILLÉES
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Le système hydraulique 
fonctionne à chaud (huile 
dans le réservoir sent  le 
rance)

Niveau de l'huile 
hydraulique bas 

Remplir le réservoir

Pompe hydraulique 
défectueuse 

Contactez votre 
concessionnaire

Échangeur thermique de 
l'huile hydraulique obstrué

Nettoyer le faisceau 
de l'échangeur thermique 
de l'huile 

La tondeuse continue 
d'avancer lorsque les 
leviers de commande sont 
en position neutre

La tringlerie de direction 
doit être réglée.

Régler la tringlerie 
de direction

La tondeuse tourne en 
rond ou fonctionne dans 
une seule direction

La tringlerie de direction 
doit être réglée.

Régler la tringlerie de 
direction

Moteurs-roues 
défectueuses

Contactez votre 
concessionnaire

Les pneus sont mal 
gonflés.

Gonflez les pneus 
à 8-12 psi (55 - 83 KPa)

Panne de pompe 
hydraulique  

Contactez votre 
concessionnaire

La tondeuse continue 
d'avancer lorsque le frein 
de stationnement est 
actionné. 

Tringlerie de direction 
déréglée 

Régler la tringlerie 
de direction

Les freins ont besoin d'être 
réglés

Régler les freins 
de stationnement 

Il y a une vibration 
anormale

Les boulons de fixation du 
moteur sont desserrés.

Serrez les boulons de 
fixation du moteur

La poulie du moteur, du 
tendeur ou de la lame est 
desserrée.

Serrer la poulie en question

La poulie du moteur est 
endommagée. 

Contactez votre 
concessionnaire

La ou les lames de coupe 
sont déformées ou 
déséquilibrées.

Installez une ou de 
nouvelles lames de coupe

Un boulon de fixation 
de lame est desserré.

Serrez le boulon de fixation 
de la lame

Le roulement de fusée 
est usé ou desserré.

Remplacez ou serrez 
le roulement de fusée

Une fusée de lame 
est déformée.

Contactez votre 
concessionnaire

Les lames ne tournent 
pas

La courroie d'entraînement 
du plateau de coupe est 
usée, lâche ou cassée.

Installer une nouvelle 
courroie d'entraînement 
du plateau de coupe

La courroie d'entraînement 
du plateau de coupe est 
sortie de la poulie.

Réinstaller la courroie 
d'entraînement du plateau 
de coupe et chercher la 
raison de ce problème

L'embrayage électrique ne 
s'enclenche pas.

Vérifiez et/ou remplacez 
le fusible de 10 ampères.
Contactez votre 
concessionnaire

SYMPTÔMES CAUSES PROBABLES
SOLUTIONS

CONSEILLÉES

Hauteur de coupe 
irrégulière

La ou les lames sont 
émoussées.

Affûtez la ou les lames

Une ou des lames de 
coupe sont déformées.

Installez une ou de 
nouvelles lames de coupe

Le plateau de coupe n'est 
pas bien à l'horizontale.

Mettre le plateau de coupe 
de niveau en suivant les 
instructions de la section 
Nivellement et réglage de 
la hauteur du plateau de 
coupe du manuel de 
maintenance générale. 

Une roue anti-décapage est 
déréglée

Réglez la hauteur de 
la roue anti-décapage

Le dessous du plateau 
de coupe est sale.

Nettoyez le dessous 
du plateau de coupe

Les pneus sont mal 
gonflés.

Gonflez les pneus 
à 8-12 psi (55 - 83 KPa)

Une fusée de lame est 
déformée.

Contactez votre 
concessionnaire

SYMPTÔMES CAUSES PROBABLES
SOLUTIONS

CONSEILLÉES
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STOCKAGE

À la fin de la saison de tonte, les éléments de la tondeuse, du
moteur et de la batterie doivent faire l'objet d'un entretien avant
la mise hors service.

Si la tondeuse a été stockée pendant une période de temps
prolongée, suivre les étapes de préparation de la nouvelle saison
avant de l'utiliser.

Préparation générale de la tondeuse avant rangement
1. Enlever l'herbe, la saleté et les débris de la tondeuse et

des unités de coupe. 
IMPORTANT : Nettoyer la machine à l'aide d'un
détergent doux dilué dans de l'eau. Ne pas nettoyer la
machine avec un nettoyant haute pression. Éviter
l'utilisation excessive d'eau, notamment à proximité du
tableau de commande, ainsi que du moteur
Nettoyer la tondeuse et le plateau de coupe, puis faire dis-
paraître les rayures à l'aide de peinture en spray.

2. Remplacer l'élément de filtre à air.
3. Inspectez soigneusement toutes les pièces usées ou

endommagées qui doivent être remplacées et comman-
dez-les auprès du concessionnaire.

4. Lubrifier soigneusement la machine, en suivant les ins-
tructions de la section Entretien.

5. Placer la tondeuse en hauteur pour qu'elle ne repose pas
sur les pneus. Vérifier la pression des pneus et les gonfler
selon la pression de service recommandée.
REMARQUE°:  Ne pas dégonfler les pneus.

6. Effectuer une préparation séparée du moteur et de la bat-
terie, comme indiqué ci-dessous.

7. Conserver la tondeuse dans un endroit propre et sec.

Préparation du moteur pour le rangement
Si vous ne comptez pas utiliser le moteur avant longtemps,

procédez comme suit :
1. Faites tourner le moteur pendant un minimum de

15 minutes.
2. Vidangez l'huile du carter pendant que le moteur est

encore chaud.
3. Remplissez d'huile neuve de viscosité appropriée.
4. Vidangez le réservoir de carburant et faites tourner le

moteur jusqu'à ce qu'il s'arrête en panne sèche. 
5. Retirez et remplacez le filtre à combustible si cela n'a pas

été fait dans les 100 heures précédentes.
6. Faites tourner le moteur au démarreur au moins une

dizaine de tours afin que l'huile se répartisse sur les
parois du cylindre et dans le mécanisme des soupapes.

7. Nettoyez la surface extérieure du moteur. Pulvérisez une
mince couche d'huile sur toutes les surfaces métalliques
exposées du moteur qui sont sujettes à la corrosion.

8. Éliminez les saletés et les hachures d'herbe des cylindres
et des ailettes, du carter de la soufflerie et du silencieux.

9. Vérifier que le bouchon de remplissage d'huile et les
bouchons des réservoirs de carburant sont bien serrés.

10. Pour plus d'informations, consulter le manuel relatif au
moteur.

Préparation de la batterie pour le rangement 
Si la machine reste inutilisée pendant une période prolongée,

il est conseillé de déconnecter la batterie et de la retirer de
l'unité. Il est alors possible d'en effectuer l'entretien :

1. Retirer la batterie de la machine.
2. Nettoyer la batterie, les bornes et les cosses des câbles.
3. Charger la batterie si nécessaire.
4. Ranger la batterie dans un endroit frais et sec (sans

toutefois l'exposer au gel).
5. Toujours maintenir la batterie complètement chargée.

Cela est important notamment pour éviter d'endommager
la batterie lorsque la température est en dessous de 0 °C.

Préparation de la nouvelle saison
Avant de démarrer la tondeuse après l'entreposage d'après-

saison, les mesures d'entretien suivantes sont requises :
1. Nettoyer la tondeuse, éliminer les déchets et

l'accumulation de saletés.
2. Contrôler les niveaux d'huile moteur, d'huile hydraulique

et de liquide de refroidissement.
3. Faire le plein de carburant. Amorcer le système

d'alimentation tel que décrit dans la sectionSystème
d'alimentation. Faites tourner la machine à mi-vitesse
pendant 5 minutes et vérifiez le fonctionnement du levier
de direction. Arrêtez le moteur et recherchez les fuites
d'huile éventuelles, les raccords desserrés, etc.

4. Resserrez les boulons qui ont du jeu et assurez-vous que
toutes les broches, les goupilles fendues et les axes
d'articulation sont bien en place.

5. Installer tous les boucliers de sécurité et revoir les
précautions de sécurité énumérées dans ce manuel.

6. Vérifier et gonfler les pneus à 8-12 psi 
(55-83 KPa).

7. Installer une batterie complètement chargée et connecter
les câbles de la batterie.

8. Pour plus d'informations, consulter le manuel relatif au
moteur.

AVERTISSEMENT

En début de saison, vérifiez toujours que la machine ait
été ravitaillée en huile et en liquide de refroidissement
neufs. Si l'huile vidangée en fin de saison n'est pas
remplacée au début de la saison suivante, le moteur sera
endommagé.
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DOCUMENTATION PRODUIT

Pour obtenir les manuels du produit Hustler® Diesel Z, adressez-vous à votre représentant local Hustler®.
Contacter le fournisseur Hustler local® pour obtenir un autre manuel d'utilisation du moteur.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hustler® Diesel Z
  

     

Niveau de puissance 
acoustique garanti

Oreille 
utilisateur

* Régime du 
moteur

** Vibration
(Accélération maximum 

pondérée en ms2 - 
corps entier)

Masse de la 
machine

Puissance 
nominale du 

moteur
Largeur de 

coupe

Modèles dBA dBA t/min. m/s2 kg kW cm

931279CE 105 82,95 2150 (± 50) 0,82 711 14,5 137

931287CE 105 87,6 2300 (± 50) 0,506 726 16,0 152

931295CE 105 82,5 2550 (± 50) 0,45 726 17,0 152

931717CE 105 90,5 2550 (± 50) 0,50 764 17,0 183

938183CE 105 91,5 2450 (± 50) 0,75 764 16,8 152

938191CE 105 91 2750 (± 50) 0,59 798 18,0 152

938217CE 105 89,5 2750 (± 50) 0,57 827 18,0 183

Mesures 
acoustiques

(dBA)
Puissance acoustique par méthode hémisphérique

IMPORTANT: Ne jamais altérer ni modifier les réglages de vitesse du moteur (t/min).

** Corps entier 

Valeur efficace (RMS) des accélérations mesurée en m/s² sur une période de 3 minutes, sur une machine représentative. 
La valeur des accélérations varie en fonction du type de terrain (accidenté ou non), de la vitesse donnée au tracteur, et de 
la manière de conduire du conducteur. Les mesures ont été obtenues à l'aide des données réelles acquises sur le terrain 
selon la procédure STD de la norme ISO 2631-1-1997.

Main/Bras Ces valeurs ont été obtenues par la méthode main/bras selon la norme ISO 5349-1-2001.

Modèles

932179CE La valeur efficace (RMS) des accélérations mesurées en m/s² sur une période de 24 secondes est inférieure à 2,5 m/s².

931287CE La valeur efficace (RMS) des accélérations mesurées en m/s² sur une période de 24 secondes est inférieure à 2,5 m/s².

931295CE La valeur efficace (RMS) des accélérations mesurées en m/s² sur une période de 24 secondes est inférieure à 2,5 m/s².

931717CE La valeur efficace (RMS) des accélérations mesurées en m/s² sur une période de 24 secondes est inférieure à 2,5 m/s².

938183CE La valeur efficace (RMS) des accélérations mesurées en m/s² sur une période de 24 secondes est inférieure à 2,5 m/s².

938191CE La valeur efficace (RMS) des accélérations mesurées en m/s² sur une période de 24 secondes est inférieure à 2,6 m/s².

938217CE La valeur efficace (RMS) des accélérations mesurées en m/s² sur une période de 24 secondes est inférieure à 2,5 m/s².

Test effectué sur une machine à l'arrêt.
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